RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIONES No 4

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-01-2022

Objeto: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA OPERATIVA DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PEREIRA — DOSQUEBRADAS, EN
LA CIUDAD DE PEREIRA - RISARALDA -COLOMBIA

Fecha: 4 de mayo de abril de 2022

En el presente documento se da respuesta a la totalidad de las solicitudes de aclaracion
registradas en portal Colombia Compra Eficiente/SECOP II, remitidas por los interesados en
la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-01-2022, en el periodo comprendido
entre 23 de marzo de 2022 y las 18:00 horas del dia 21 de abril de 2022

Acorde con la Secciéon 11, Subcldusula 1AO 7.1

.....Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracién de los Documentos de
Calificacién y Licitacion, deberd comunicarse con el Contratante por escrito. Para efectos del
presente  proceso  selectivo  se  establece la  plataforma de SECOP II
http://’www.colombiacompra.gov.co/

Solamente se recibirdn manifestaciones, dudas, observaciones, propuestas, subsanes, anexos
o cualquier otro documento, en forma digital a través del sitio destinado para este proceso en
la plataforma del SECOP 11, vinico medio que canalizard cualquier tipo de comunicacion entre
los Oferentes potenciales y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP y
las solicitudes se responderdn mediante comunicacién escrita a través de lamisma plataforma.

El Contratante responderd por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre que
dichas solicitudes se reciban por lo menos cuarenta y cinco (45) dias calendario antes de que
se venza el plazo para la presentacion de las Ofertas y los Documentos de Calificacion. El
Contratante publicard en la pdgina web de la plataforma SECOP Il las respuestas a las
respectivas aclaraciones veintivin (21) dias calendario antes de que venza el plazo para la
presentacion de las ofertas, incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, pero sin
identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Calificacion y
Licitacion de conformidad con la subcldusula 6.3 de las IA0

A Continuacion, se presentan las aclaraciones:
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Referencia/ Seccion 17700 Instrumentos con Energia — Generalidades 2.02; Seccidn
17600 Instrumentos sin Energia — Generalidades 2.01 Condiciones de disefio; E. Toda
la instrumentacion de campo deberd tener proteccion IP-68 como minimo. C. Toda
instrumentacion de campo deberd tener proteccion IP-68, como minimo

Pregunta/Favor de confirmar que la proteccion IP-68 solo aplica para
instrumentacion en campo de tipo sumergible, y que el resto de la instrumentacion
serd nema 4x, como se indica en: “Seccion 17800 Instrumentos de Medicién”, 2.02
Descripcion” (descripcion de cada tipo de instrumento)

Respuesta/ La proteccion IP 68 es para la instrumentacion sumergible. Para todos los
demas instrumentos, se debera proceder tal como indica la Seccion 17800 Instrumentos
de Medicién

Referencia/ Instrumentos con Energia — Generalidades 2.02 Descripcion Seccion
17600 Instrumentos sin Energia— Generalidades 2.01 Condiciones de disefio; Seccion
17700 El equipo de campo serd montado sobre pared o en pedestales de tuberia de
aluminio de dos pulgadas (5 cm) de didmetro, soldados a una placa base de aluminio
de % pulgada (12,5 mm) de espesor y 10 pulgadas (25 cm) de lado. Los soportes de
tubos embebidos y manguitos, serdn de tuberia de acero inoxidable Tipo 316, Schedule
40, ASA B-36.19,

Seccion 17600, El equipo de campo serd montado sobre pared, o montado sobre
postes de tubo de acero inoxidable de dos pulgadas (5 cm) de didmetro, soldados a
una plancha base de acero inoxidable de 10 x 10 pulgadas (25 x 25 cm).

Los soportes de tubos embebidos y manguitos serdn de tuberia de acero inoxidable
Tipo 304, Schedule 40, ASA B-36.19

Pregunta/ Favor de aclarar si los postes/pedestales de tuberia son de aluminio ¢ de
acero inoxidable. Asi como también si los soportes de tubos embebidos son de acero
inoxidable 316 6 304

Respuesta/ En el numeral 3.02 A 1 de la Seccién 17800 Instrumentos de Medicién, la
cual es mas general que las Secciones 17600, y 17700, al referirse a todos los equipos
de medicion, se estipula que los materiales de construccion para soporte de equipos
deben ser de aluminio o acero inoxidable 316. Por lo tanto, ambos materiales son
aceptables. -
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3. Referencia/ Seccion 17800 Instrumentos de medicion 2.01 Condiciones de Disefio I.

Instrumentos para la condicion de flujo;, Se deberdn validar y revisar los casos
especificos, por ejemplo, para tuberias que no estardn completamente llenas, y tomar
las previsiones de montaje o tipo de medidor que apliquen.

Pregunta/ De acuerdo al disenio proporcionado por el cliente, favor de indicarnos
cuales son los casos especificos donde las tuberias no estardn completamente llenas
para poder tomar las previsiones correspondientes y validar si el instrumento de
flujo es el adecuado.

Respuesta/ Los planos del proyecto y las memorias de cdlculo dan la suficiente
informacién, como para que los licitantes puedan inferir si una linea de tuberia va a
estar completamente llena, o no.

Lineas de tuberia que comprendan bombeo, trabajardn a presién y por lo tanto las
tuberias trabajardn a seccion llena. Este caso aplica para diversos casos como lineas de
conduccién de lodos, lineas de quimicos, red de agua potable, red de agua de servicio,
estaciones de bombeo de aguas de drenaje de procesos y red contra incendios.

Para el caso de lineas que trabajen por gravedad, hay que examinar si trabajarén a flujo
libre, o si por el contrario trabajaran a seccion llena. Para esto, en los planos G013 a
G015, se presenta el perfil hidraulico de la linea liquida principal, el cual permite
determinar la condicion de flujo de las conducciones. De igual manera, los documentos
de disefio comprenden la Seccién 19 — Perfil Hidrdulico, la cual sirve como también
como apoyo para los fine pertinentes.

Para el caso de las tuberias de alcantarillado sanitario, estas trabajan a seccion
parcialmente llena.

Referencia/ Seccion 17800 Instrumentos de medicion 3.02 Instalacion A. Montaje y
soporte de equipos; 2. Los soportes y manguitos integrados deben ser tubos Schedule
40, tipo 316 de acero inoxidable, ASA B 36.19, con brida ciega en acero inoxidable
para el montaje de equipos, como se muesira en los planos.

Pregunta/ Favor de suministrar los planos a los que se hace referencia en el parrafo
en cuestion.

Respuesta/ Los planos MD01 a MD14 muestran todo tipo de detalles estandar para
diversos tipos de instalacién mecanica. Los planos 1001 a 1067 muestran la ubicacion
de todos los instrumentos de medicién de la planta. En caso de requerir mayor
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informacion, la Seccién 17910 — Lista de Instrumentos, muestra los instrumentos de
medicion que comprende cada linea de procesos.

5. Referencia/ Seccion 17800 Instrumentos de medicion 14. Medicién de flujo - Tipo
ultrasonico en canal abierto;

i, Cada transmisor deberd mostrar en el cabezal, la velocidad de flujo y flujo
totalizado. El transmisor deberd ser programable a través de un programador
desmontable con teclado tactil. La unidad tendrd una pantalla LCD retro-iluminada
que tendrd la capacidad de mostrar un minimo de 2 lineas de 40 caracteres a lavez, y
serd protegida de la luz solar.

j. El transmisor deberd compensar la temperatura. La compensacion de temperatura
deberd tener una resolucion de 0,1°C, con una linealidad de 0,2°C. La salida deberd
ser Profibus DP.

Pregunta/Favor de confirmar si la sefial de salida del transmisor puede ser 4-20mA,
como en el resto de los transmisores analogicos.

Respuesta/ Se confirma. Sin embargo, debera garantizar la comunicacion de todos los
pardmetros solicitados, para este caso se sugiere HART; toda la instrumentacion
analdgica de campo debe tener salida 4 — 20 mA + Hart. Sin embargo, para la
instrumentacion que es provista como parte de equipos paquete o skids, con la
intencion de no limitar a los fabricantes/proveedores, se acepta que estos
instrumentos analogicos sean inicamente de 4 — 20 mA

6. Referencia/ Seccion 17800 Instrumentos de medicién 11. Medicion de flujo - Tipo
Electromagnético; k. Cada transmisor se deberd comunicar digitalmente por
protocolo Modbus RS485.

Pregunta/ Favor de confirmar si la sefial de salida del transmisor puede ser 4-20mA,
como en el resto de los transmisores analdgicos.

Respuesta/ Se confirma. Sin embargo, deberd garantizar la comunicacién de todos los
pardmetros solicitados, para este caso se sugiere HART; toda la instrumentacion
anal6gica de campo debe tener salida 4 — 20 mA + Hart. Sin embargo, para la
instrumentacion que es provista como parte de equipos paquete o skids, con la
intencion de no limitar a los fabricantes/proveedores, se acepta que estos
instrumentos analogicos sean tnicamente de 4 — 20 mA
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7. Referencia/ REQUERIMIENTOS FINANCIEROS A la luz de garantizar pluralidad
en los procesos de seleccion, las Entidades Contratantes posibilitan que los
interesados participen como proponentes plurales (APCA) con el dnimo de poder
cumplir de manera conjunta con los requisitos de participacion, aunar esfuerzos para
ofertar de manera competitiva y de esta manera presentar una propuesta que cumplan
los requerimientos del proceso y de garantias al Contratante para que pueda contar
con un futuro Contratista que satisfaga las necesidades del proyecto.

No obstante lo anterior, vemos que, particularmente para el cumplimiento de los
requerimientos financieros del proceso de seleccién, el subnumeral 1.3. Capacidad
Financiera y Rendimiento del numeral I. EVALUACION DE ELIGIBILIDAD Y
CALIFICACION de la Seccién III. Criterios de Calificacién y Evaluacion se indica
que “Cada Socio” debe cumplir con el requisito asociado al subfactor 1.3.3
Capacidad Financiera: Posicién Financiera, tal como se muestra en la siguiente
pdgina.

Lo anterior genera barreras de participacion que ademds van en contravia del
principio de participacion plural, por lo que limitaria que una APCA sirva unicamente
para la acreditacién de los requisitos de orden técnico (experiencia) y no para los de
orden financiero, lo que estaria constrifiendo la participacion a proponentes
especificos.

Dado lo anterior, solicitamos a la Entidad considerar los siguientes cambios
solicitados:

Pregunta/ Que para el cumplimiento de los requisitos del subfactor 1.3.3 Capacidad
Financiera: Posicién Financiera se permita que, como en los demds subfactores de
orden financiero, sean “Todas las partes combinadas” y no “Cada Socio” quienes
puedan acreditar sus datos financieros, de manera combinada, para cumplir los
requerimientos de indicadores financieros.

Respuesta/ Por favor ver Enmiendas 1 y 2 relacionadas con el asunto

8. Pregunta/ Aunque no estd establecido en la documentacién del proceso de seleccion,
entendemos que, para el cdlculo de los requisitos de cada uno de los subfactores de
orden financiero, en caso de cumplimiento por “Todas las partes combinadas”, el
cdleulo se hard como la suma de las diferentes partidas de cada integrante de la
APCA, sin tener en consideracion su porcentaje de participacion en la misma. Favor
confirmar nuestro entendimiento
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1.3, Capacidad Financiera y Rendimlento

Factor

Criterios

Documentacion
Oferenta Exigida

" Asociacion en Participacion,

9. Consorcio o Asociacion

Sublacior Requisito Entidad | Todas las

Individual | partes

combinag
as

Al
Cada Socio enos
n socie

) Los balances financiercs
audnados, o blen, S| NO son
requendas seqin 1a ley del pais
de Ofzrente, ofros  estados
financieros admisibles para con
el Confratante de los dtimos 4
arfos se deberan preseniar y
deberan demosliar la solvencia
tnanciera actual del Oterente
basandose en 1os siguentss
cnternos:

~
Capacidad
Financiera
Fosiclon
Financiera

Fomulano
| 1% Fin - 31 con
ANEXOS

cumphr el NIA Debe cumplr

133 requisito el requisito

a) Para los ahos 2017, 2018 y
4 2019:

indice de Liguidez = 1.3

Active Corrignte

1.3

Pasivo Corriente =
indice de Fndeudamiento

Pasivo Tota! x 100

Active Total =20

¢} Capital de trabajo - = 30% del
presupuestic de referencia.

(actvo  comente - paswo
cormente)

b) Paraelano 2020

indice de Liquidez z 1

Activo Corriente
Pasive Corriente ~

indice de Cndeudamiento
| Pasive Total x 100

| Activo Total

¢} Capial de trabajo » = 10% del
presupuesto de referencia

= 90%

(activo cormiente - pasivo
comente}

Figura N —Extracto deTabla 3. Capacidad F inancieraRendimientode laSeccion 111, Criterios de Calificacion y
evaluacion
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Respuesta/ Por favor ver Enmiendas 1 y 2 relacionadas con el asunto

Referencia/ Dadas las condiciones del mercado global y local de las empresas del
sector, vemos que los requerimientos de los indicadores financieros exigibles no se
compadecen de la realidad de orden financiero, por lo que creemos que, con el dnimo
de garantizar una pluralidad de proponentes, se permitan cambios en los limites

exigibles a dichos indicadores, asi:

Para el Indice de Liquidez, cambiar el requerimiento para los afios 2017, 2018 y 2019
pasando de 1.3 a 1.1, quedando el literal a) del numeral 1.3.3 Capacidad Financiera:

Posicion Financiera, asi:

Condicion actual

Condicion modificada

a) Para los afios 2017, 2018 y 2019:

Indice de Liquidez >1.3

Activo Corriente
Pasivo Corriente ~

a) Para los afios 2017, 2018 y 2019:

Indice de Liquidez >1.1

Activo Corriente
Pasivo Corriente ~

Tabla No. 1 - Solicitud de modificacion para el Indice de Liquidez en 1.3.3
Capacidad Financiera: Posicion Financiera

En su defecto, dejar las mismas condiciones del afio 2020 para los afios 2017 a 2019.

Para el Indice de Endeudamiento, cambiar el requerimiento para los afios 2017, 2018
y 2019 pasando de 0.6 a 0.75, quedando el literal a) del numeral 1.3.3 Capacidad

Financiera: Posicion Financiera, asi:

Condicion actual

Condicion modificada

a) Para los arios 2017, 2018 y
2019:
)

Indice de Endeudamiento

Pasivo Total x 100
Activo Total

a) Para los afios 2017, 2018 y
2019:
()

Indice de Endeudamiento

Pasiva Total »x 100

< 0.75
Activo Total
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Tabla No. 2 — Solicitud de modificacion para el Indice de Endeudamiento en 1.3.3
Capacidad Financiera: Posicion Financiera

En su defecto, dejar las mismas condiciones del afio 2020 para los afios 2017 a 2019.

Respuesta/ Por favor ver Enmiendas 1y 2 relacionadas con el asunto

10. Finalmente, que se establezca un procedimiento para la conversion a pesos de los
estados financieros en moneda extranjera para cada uno de los afios exigidos.

Respuesta/ Por favor ver Seccién V, Formularios de Calificacion y Licitacion,
FORMULARIO FIN - 3.1 Situacién Financiera y Rendimiento. La tasa de cambio a
utilizar sera la de corte al 31 de diciembre de cada afio certificada por el Banco de la
Republica de Colombia.

JAIRO LEANDRO JARAMLLO RIVERA
. Gerente -

\Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Pereira SAS E = /
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