ENMIENDA No 5

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-01-2022

Objeto: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y
ASISTENCIA OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PEREIRA — DOSQUEBRADAS, EN LA
CIUDAD DE PEREIRA — RISARALDA -COLOMBIA

Fecha: 17 de mayo de 2022

Acorde con la Seccidn Il, Subclausula IAO 7.1:

El Contratante también publicard su respuesta en la pdgina del SECOP Il que se menciona en
Jos DCL. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar
los Documentos de Calificacién y Licitacién, deberd hacerlo siguiendo el procedimiento
indicado en las Clausula 8 y Subclausula 22.2 de las IAO de la Seccién |, Instrucciones a los
Oferente IAO de los Documentos de Licitacién para Contratar Obras, de la LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL LPI1-01-2022.

1. Por la cual se modifica el Contenido de la especificacion SECCION 11113 BOMBAS DE
AGUA CALIENTE, PARTE 1 - GENERALIDADES Numeral 1.10 PRESENTACIONES DEL
CONTRATISTA, literal A, el cual tiene el siguiente texto:
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A. Sobre cada equipo de bombeo debe realizarse una prueba de taller certificada, en

concordancia con el Protocolo A del cddigo de pruebas del Hydraulic Institute de los
Estados Unidos (o norma local o internacional equivalente)....

El Contenido de la especificacién SECCION 11113 BOMBAS DE AGUA CALIENTE, PARTE
1 - GENERALIDADES Numeral 1.10 PRESENTACIONES DEL CONTRATISTA, literal A, se
reemplaza por el siguiente texto:

A. Sobre cada equipo de bombeo debe realizarse una prueba de taller certificada, en
concordancia con los protocolos del cédigo de pruebas del Hydraulic Institute de los
Estados Unidos (o norma local o internacional equivalente).

2.

Por la cual se modifica el Contenido de la especificacién SECCION 11113 BOMBAS DE
AGUA CALIENTE, PARTE 2 - MATERIALES, literal A Bombas de Aguas Caliente de
Succién Final, numeral 3, el cual tiene el siguiente texto:

3. Las bombas deben estar clasificadas para una presion de trabajo minima de 12
bares...

El Contenido de la especificacién SECCION 11113 BOMBAS DE AGUA CALIENTE, PARTE
2 - MATERIALES, literal A Bombas de Aguas Caliente de Succion Final, numeral 3, se
reemplaza por el siguiente texto:

3. Las bombas deben estar clasificadas para una presion de trabajo minima de 2
bares...

Por la cual se modifica el Contenido de la especificacién SECCION 11010 BOMBAS —
GENERALIDADES, PARTE 1 - GENERALIDADES, numeral 1.07 PRESENTACIONES DEL
CONTRATISTA, literal A.2, el cual tiene el siguiente texto:

2. Curva de comportamiento y datos de la bomba. Curvas de caracteristicas
hidrdulicas de la bomba, eficiencias, NPSH (carga neta de succion) requerida, y curvas
de potencia a las velocidades de rotacién correspondientes bajo las condiciones
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especificadas. Para bombas accionadas con velocidad variable, las curvaS-serdm inistrativa




aguas

presentadas a velocidad de operacion minima, intermedia y madxima, asi como para
operacion con el mecanismo de velocidad variable desviado (a través de la linea). EL
CONTRATISTA exigird al fabricante que indique puntos en las curvas H/Q
(carga/caudal), y los limites recomendados para operacion estable, dentro de los
cuales las bombas pueden ser operadas sin golpe de ariete, cavitacion ni vibracion. La
franja de operacidén estable deberd ser tan ancha como sea posible, con base en
pruebas hidrdulicas y mecdnicas reales. Los motores y propulsiones que se suministren
deberdn ser tales que no se sobre-carguen a través de toda la franja de operacion
estable de la bomba. No se permitird el empleo de factores de servicio en esa
determinacion.

El Contenido de la especificacién SECCION 11010 BOMBAS — GENERALIDADES, PARTE
1 - GENERALIDADES, numeral 1.07 PRESENTACIONES DEL CONTRATISTA, literal A. 2,
se reemplaza por el siguiente texto:

2. Curva de comportamiento y datos de la bomba. Curvas de caracteristicas
hidraulicas de la bomba, eficiencias, NPSH (carga neta de succidn) requerida, y curvas
de potencia a las velocidades de rotacidon correspondientes bajo las condiciones
especificadas. Para bombas accionadas con velocidad variable, las curvas seran
presentadas a velocidad de operacion minima, intermedia y maxima. EL
CONTRATISTA exigira al fabricante que indique puntos en las curvas H/Q
(carga/caudal), y los limites recomendados para operacién estable, dentro de los
cuales las bombas pueden ser operadas sin golpe de ariete, cavitacién ni vibracion. La
franja de operacién estable debera ser tan ancha como sea posible, con base en
pruebas hidraulicas y mecanicas reales. Los motores y propulsiones que se
suministren deberan ser tales que no se sobre-carguen a través de toda la franja de
operacién estable de la bomba. No se permitira el empleo de factores de servicio en
esa determinacion.
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